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El inventor cdntabro Leonardo Torres Quevedo (1852-1936) cre6 a
finales del siglo XIX en el pequefio pueblo de Santiin (Molledo), en
su casa de Portolin, el primer sistema de transporte aéreo por cable

para personas del mundo.

Su importancia radica en que sirvieron de base para construir
30 afios mds tarde el actual transbordador sobre el Rio
Niagara (Canada), del que en 2016 se cumplieron 100 afios.
Ademds, sus innovaciones se utilizan en decenas de teleféricos
en todo el mundo.

A partir de entonces desarrollé numerosos inventos,
principalmente en los campos de la automatica y la aeronatitica.
Fue considerado "el mds prodigioso inventor de su tiempo"
(M.D'Ocagne)
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Fondo y dibujos: Esquema de la patente del transbordador en Suiza (1887).
Basada en los transbordadores ignfieses - Amigos de la Cultura Cientifica




PRIMERA PRUEBA:
EL TRANSBORDADOR DE PORTOLIN (1885)

Un poco de historia

Leonardo Torres Quevedo vino a su tierra natal el Valle de Iguifia hacia
1880, para segun sus propias palabras “pensar en sus cosas”, esto es,
inventar.

Antes, y tras acabar la carrera, habia recorrido Europa y en Suiza se

habia dado cuenta de que los teleféricos de la época estaban pensados
para el transporte de cargas. Y es que al ser susceptibles de sufrir
roturas en los cables, no servian para el transporte de personas.

{Dénde se hizo?
Carretera a Silié desde "La Cotorra"

APUNTES LOCALES

La  tradicibn  oral
recogida en Santidn dice
que el extremo mas bajo
del transbordador se
situé en un enorme roble
“cagiga” llamado “La
Cagigona” utilizindose
una pareja de bueyes

4@Punto de salida exacto del
transbordador. De la patente se deduce
que se situé una polea en una rama
grande del arbol, para pasar el cable y
poder colgar un contrapeso.

bPunto de llegada aproximado. | heredd su nombre: la
Probablemente fuese otro arbol al que | o e de Dofia Jimena.

atar el extremo fijo del cable.

SEGUNDA PRUEBA:
EL TRANSBORDADOR DE RIO LEON (1886)

{Donde se hizo?

Cueto de Pando - 538 metros 629 metros - Los Picones

Distancia aproximada: 2.000 metros
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Dibujo de la patente en Suiza del

Principales mejoras

El movimiento de la barquilla se realiz6 mediante un motor de
vapor, frente a la traccibn animal de la primera prueba.

La distancia recorrida pasé de 200 metros de la primera prueba a
los cerca de 2.000 del segundo intento.

El desnivel entre los dos puntos alcanza los 100 metros.

La altura maxima a la que viaja el transbordador superaria los
200 metros sobre el cauce del rio Ledn.
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El soporte superior estaba anclado en una
cimentacion de cemento.

Todavia hace unos afios existian los anclajes
metalicos que sirvieron de fijacion.

Segin se ha recogido en San Martin, son visibles
aun los agujeros donde estaba anclada la sujecion.

COMO FUNCIONABA UN TRANSBORDADOR
Parte 1 - cable soporte
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1 Poleas de la estacion inferior del transbordador. Debian estar a una
distancia considerable del suelo, para tener espacio suficiente para
el recorrido de los contrapesos (3)

2 Parte superior del transbordador, con el extremo fijo del cable

3 Contrapeso colgado del cable que sube o baja a medida que la
barquilla se desplazaba a lo largo del recorrido (4)

Este movimiento permitia que el cable tuviera la misma tension,
independientemente del nimero de pasajeros. Se impedia
practicamente asi la rotura del cable, dando seguridad y permitiendo
el transporte de personas.

Parte 2 - cable tractor

1 Barquilla de pasajeros que se mueve a lo largo del cable
soporte desde un extremo a otro del recorrido.

2 Poleas y contrapesos situados en la estacién inferior para
garantizar la tension constante del cable tractor motorizado.

3 Los dos cables se unen en un punto g, en la barquilla,
soportada desde la polea e que gira sobre el cable tractor a
medida que la barquilla avanza.
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